GRAND PARIS EXPRESS

LIGNE 15 SUD,
LE TEMPS DU GENIE CIVIL

La ligne 15 Sud est la premiére du Grand Paris Express (GPE) a étre entrée en travaux.
Les chantiers de Génie Civil ont commencé dans toutes les gares et dans plusieurs ouvrages annexes.
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a ligne 15 Sud sera mise en service en
L 2024. Longue de 33 km, elle dessert par

voie souterraine 22 communes, 16 gares
depuis Pont-de-Sévres (92) jusqu'a Noisy-
Champs (93 et 77) et concerne la vie d'un mil-
lion de personnes. A ces données, sajoutent
4 km de raccordement au site de maintenance
des infrastructures a Vitry et au site de main-
tenance et de remisage du matériel roulant a
Champigny. Entre 2015 et 2017, la majorité
des déviations des réseaux concessionnaires
ont été réalisées. Les huit marchés de Génie
Civil ont été attribués en 2016 et 2017 pour
un montant total de 3,7 Mds €. Depuis, les
chantiers montent en puissance. Leur impact
économique est perceptible : fin septembre
2017, 208 M€ étaient engagés auprés de
513 PME, dont 337 franciliennes. 2 000 per-
sonnes, encadrement compris, travaillent sur
la ligne. Plus du double est attendu en 2019.

Chiffres clés
33 km en souterrain

16 gares dont 15 en interconnexion avec
les radiales (RER, métro, tramway)

150 000 voussoirs

22 communes desservies

dans 4 départements : \/al-de-Marne,
Hauts-de-5eine, Seine-5aint-Oenis,
Seine-et-Marne
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Les tunneliers et les tunnels

S'inscrivant dans un contexte urbain trés
dense et passant sous des zones de bati-
ments de grande hauteur, aux fondations
profondes, la ligne 15 Sud est marquée en
2018 par l'entrée en action des tunneliers.
La présence d’'anciennes carriéres — qui
seront comblées avant le passage du tunne-
lier — et la nature de certaines strates géolo-
giques obligent a creuser a plus de 40 m de
profondeur par endroits. Les gares les plus
« superficielles » se situeront a une vingtaine
de métres sous terre, les plus profondes a
50 m. A titre de comparaison, le métro pari-
sien se trouve en moyenne a 10 m sous la
surface du sol.

Dix tunneliers seront nécessaires pour creu-
ser la ligne 15 Sud. Ils évolueront a une pro-
fondeur comprise entre 15 et 55 m a une
vitesse moyenne de 10 a 12 m/|. Le creu-
sement du premier tunnel, un trongon de
2,2 km pour raccorder le site de maintenance
et de remisage (Champigny) a la ligne princi-
pale (Villiers), a démarré en avril 2018. Le creu-
sement du tunnel inter-gare entre Noisy -
Champs et Bry-Villiers-Champigny (4,7 km) a
débuté en septembre 2018. C'est sur ce tron-
gon quauront lieu les premiers essais de maté-
riel, en 2022. Chaque tunnelier est introduit
dans le sous-sol par un puits en parois mou-
lées. Une fois les parois coulées, le volume
intérieur est terrassé, le radier construit, tandis
que les parois sont soutenues par des butons.

Le tunnelier est ensuite placé sur le radier,
assemblé avec une roue de coupe adaptée a
la nature du sous-sol traversé. Les déblais issus
du creusement sont broyés puis remontés en
surface. Les voussoirs préfabriqués en béton
sont acheminés par wagon a larriére du tun-
nelier, puis posés au fur et @ mesure du creu-
sement grace a un érecteur. Une fois assem-
blés, ils forment un anneau de béton armé
(7 voussoirs ; 9,5 m de diamétre extérieur) qui
constitue le revétement définitif du tunnel.
Le tunnelier avance en excavant le sol par
pas successifs correspondant & la longueur
de chaque anneau. Il prend appui a l'aide de
veérins sur l'anneau précédent. Cette tech-
nique en continu garantit un souténement
permanent du tunnel.

Les parois moulées de la gare
Pont-de-Sévres

La gare souterraine de Pont-de-Sévres est
implantée sous le quai Georges Gorse en rive
droite de la Seine, dans une zone dense en
termes d'infrastructures routiéres et de bati-
ments, et en bordure immeédiate de la Seine.
Les opérations de Génie Civil de la gare et de
dévoiement des réseaux existants ont com-
mencé en octobre 2017. Outre la boite gare,
linfrastructure se prolonge par un couloir de
correspondance souterrain avec le métro M9
et par une émergence sur le quai. Ces trois
parties comportent une enceinte en parois
moulées (1,50 m d'épaisseur, 45 m de profon-
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deur pour des quais a 28 m de profondeur).
Les parois ont été réalisées avec un béton
de résistance élevée pour répondre aux exi-
gences du chantier (limitation des déplace-
ments, faible butée des terrains).

La dalle de couverture de la gare

Fort d’lssy-Vanves-Clamart

A lintersection des communes de Clamart,
Issy-les-Moulineaux, Vanves et Malakoff, la
nouvelle gare est en interconnexion avec la
ligne N du Transilien.' C'est le premier grand
chantier de la ligne 15 Sud, lancé en avant-
premiére en mai 2016 pour étre a I'heure au
rendez-vous fixé quatre ans plus tot par la
SNCF entre les 12 et 16 aout 2017.

- Réalisation des parois moulées

et de la dalle de couverture

Situé sous la gare existante de Clamart et les
quatre voies ferrées en exploitation, le chan-
tier sert aussi de point darrivée aux deux tun-
neliers des lots adjacents, T3A et T3C. Les
travaux de Génie Civil ont commencé par le
décaissement d'une partie de l'emprise est, &
proximité de ['implantation finale de la future
gare, pour préfabriquer la dalle de couver-
ture trapézoidale. Réalisée en béton armé et
sans joint de dilatation, elle a été coulée en
six plots successifs sur étaiement.

En paralléle, la SNCF a installé une passerelle
piétons provisoire et remplacé les voies fer-
rées existantes par quatre tabliers provisoires
a double travée afin de procéder aux terras-
sements en sous-ceuvre sans impacter la cir-
culation des trains. L'objectif était de libérer
un gabarit de 6 m de hauteur pour réaliser les
parois moulées. Ces derniéres sont rehaus-
sées par des voiles de 4,50 m de hauteur qui
servent d'appuis définitifs a la dalle. Grace a
une cadence élevée, tout était prét pour lan-
cer le ripage.

— Ripage de la dalle de couverture

Du 12 au 16 aolt 2017, 42 chariots auto-
moteurs multiroues ont déplacé la dalle
(7 000 tonnes, 77 m de long, 24 3 53 m de
large, 1,50 m d'épaisseur) jusqu'a son empla-
cement définitif. Durant 96 h — mieux que
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les 100 h prévues —, il a fallu démonter les
ponts provisoires, libérer lemprise de la cou-
verture, faire riper (3 h) et sceller la dalle, réa-
liser les travaux d'étanchéité sur la dalle, qui
sert aussi de couverture a la gare, installer la
plate-forme ferroviaire et les rails, faire les
tests, reposer les caténaires, reconstruire les
remblais de part et d'autre du toit...

Gare Chatillon-Montrouge

La nouvelle gare Chatillon-Montrouge est
constituée d'un corps principal souterrain,
d’'un acces et d'un couloir de correspon-
dance, mi-souterrain mi-aérien. Les quais
sont situés a 33 m de profondeur (quatriéme
niveau de sous-sol). Au cceur de la boite gare,
une grande trémie en forme de losange est
bordée par des circulations verticales qui
reprennent le principe d'escalier a double
volée du chateau de Chambord. L'objectif
est de théatraliser les circulations, de « sus-
citer une expérience de la grande hauteur,
valoriser la profondeur, la rendre tellurigue »,
selon |'architecte David Trottin.

— La réalisation de la boite gare

Les travaux de Génie Civil ont commencé
au premier trimestre 2018. Des parois mou-
lées (1,80 m d'épaisseur) ceinturent la boite
gare. Au sud, les panneaux plongent jusqu'a
65 m de profondeur pour reprendre les
efforts générés par les appuis du batiment
voyageurs et du projet connexe en surplomb.
Lensemble de la structure est réalisé en
béton armé. Les planchers sont portés par
un systéme de poteaux ancrés dans la craie
et de poutres « butonnantes » (L15m a2 m
d'épaisseur) ou par des lierres qui reportent
les efforts sur les poutres afin d'assurer un
auto-équilibrage des poussées. Aucun poteau
ne monte jusqu'a la dalle de couverture, d'une
épaisseur constante de 2 m, qui assure le
butonnage en téte des parois moulées. La
gare est réalisée en sous-ceuvre, a abri de la
dalle de couverture.

Le pont-dalle d’Arcueil - Cachan
Au nord-ouest de Cachan, la gare est construite
a proximité de l'actuelle gare RER B pour assu-

rer l'interconnexion. Son implantation se
double d'un programme mixte (logements,
bureaux, hotel et commerces) afin de valori-
ser le quartier autour de la gare.

Comme a Fort d'lssy-Clamart-Vanves, un pas-
sage est prévu sous la voie du RER B. La pre-
miére phase a consisté a réaliser les fonda-
tions (pieux et parois de souténement) duy
pont-dalle de part et d'autre du talus de la
voie ferrée. D'avril a mai 2017, Sogea TPl a
construit les trois longrines qui supportent
le tablier et creusé des galeries sous les voies
pour réaliser les deux culées définitives du
pont ainsi qu'un pilier central temporaire.
La construction du pont-dalle prééquipé
(quais, candélabres, ballast) s'est déroulée de
mai a octobre 2017 a proximité de son futur
emplacement. Comme son nom l'indique,
il sert a la fois de toit pour la future gare et
de tablier pour la ligne RER B. Le trafic a été
interrompu entre le 1* et le 5 novembre 2017,
le temps de déposer la voie ferrée, les sys-
témes ferroviaires, les quais, les équipements
et de terrasser le remblai avant |'étape clé
du ripage. Le top départ a été donné a1h18
dans la nuit du 1 au 2 novembre 2017. Le
tablier en béton (40 m de long, 13 m de large,
3 000 t) a été glissé a l'aide de cables tirés
par des vérins « avaleurs » selon la méthode
développée par l'entreprise Freyssinet.
A 9 h 58, louvrage était positionné a laplomb
des culées, soit une vitesse moyenne de
5 km/h pour franchir les 26 m. Restait a
reconstituer le talus, poser la nouvelle voie,
raccorder les quais, installer les équipements
de signalisation, les tester, finaliser les travaux
de Génie Civil en comblant les vides entre
le tablier et le talus, réaliser les essais dyna-
miques a vide... Le tout aura duré 124 heures.
(Les travaux de construction des parois mou-
|ées de la boite gare ainsi que le creusement
du puits d'accés qui accueillera l'un des 10 tun-
neliers sont en cours.)

Les parois moulées de la gare

de Villejuif Institut Gustave Roussy

La construction de la gare saccompagne
d'une grande opération daménagement du
quartier Campus Grand Parc (80 ha), ['une des
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