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enchevétrement matriciel:-Un traitement
thermique a basse température les
débarrasse de leurs tanins et de leurs
phénols, avant de leur faire subir un
traitement minéralisant a base de silicate
de calcium. Cela les rend totalement
compatibles avec des liants hydrauliques
tels que le ciment. Sans un tel traitement,
le béton nadhére pas au bois, raison pour
laguelle les coffrages habituellement
employés sur les chantiers sont en bois »
explique Sébastien Lanibois, directeur
d’Agresta Technologies.

Il s'agit du méme type de produit que
celui employé pour réaliser des chapes
légéres dans le secteur du batiment ouen
entourages d'arbres, avec des granulats
plus gros (10-20 mm), pour éviter que
les véhicules ne poinconnent la terre, la
tassent et réduisent le passage de l'eau.
« La mise en ceuvre est simple : sur
le fond de forme préparé en amont et
terrassé a la cote, le mélange est coulé
comme une chape béton, étalé a la regle,
sans compacter, et légérement lissé en
surface » commente Tony Cadet, aide-
conducteur de travaux chez Chadel.
Méme si la marche est possible au bout
de 24 h, il est préférable d'attendre trois
jours pour que le mélange fasse sa
prise « a coeur ». Prévu pour le passage
de piétons et de cyclistes, ce sol tolere
le passage occasionnel de véhicules
legers. Les opérations d'entretien

sont réduites avec lélimination par
balayage, soufflage ou aspiration, des
mégots, feuilles mortes, vieux papiers

.ou autres déchets susceptibles de
colmater ce béton drainant.

Lisses : les granulats 4/10 du béton
drainant proviennent de billons d'épicéas
des Vosges qui ont été déchiquetés,

* broyés, calibrés et tamisés.

lle-de-France

Sevran : la rénovation du pdle-gare a consisté a créer un vaste parvis dévolu au
déplacement en toute sécurité des piétons, agrémenté d’un jardin paysager.

PRINCIPAUX INTERVENANTS

Maitrise d’ouvrage et maitrise
d’ceuvre :
Conseil Général de U'Essonne

Entreprises :

Ile-de-France Rénovation ;
Chadel [espaces verts)
Fournisseur des granulats :
Agresta Technologies
Fournisseur du béton :
Holcim Bétons - Marcoussis

Fournisseur du ciment :
Holcim Ciments

Sevran-Beaudottes
(Seine-Saint-Denis) :

des perles de verre
pour le pole-gare

« L'importance du péle-gare de Sevran-
Beaudottes est due a la multiplicité de
ses fonctions une gare RER B
souterraine avec 12 000 voyageurs/
jour, une gare routiére aérienne avec
15 000 voyageurs/jour, un centre
commercial comprenant un cinéma, un
parking de 550 places, un quartier
d’habitat collectif, des équipements

publics, etc. » résume Zineb Amrane, -

directrice de projet a UEPA Plaine de
France.

Ala place des anciens aménagements
ol le piéton était plutét oublié, la
rénovation de ce pdle-gare consiste

notamment a créer un vaste parvis
dévolu au déplacement en toute
sécurité des piétons, agrémenté d'un
jardin paysager et complété par une
zone bus bien différenciée.

« Un des principaux défis de cette
opération était de maintenir lactivité
des deux gares pendant toute la durée
des travaux sachant, qu'en parallele,
la SNCF avait aussi entrepris la
reconstruction de la facade de sa gare
ef celle d'un édicule de désenfumage »
souligne Zineb Amrane.

Pour Christophe Vaissier : « Lentreprise.

La Moderne nous avait demandé de
mettre au point un béton Articimo®
Stabilisé tres clair, lumineux, avec un
effet visuel apporté par des incrustations
de perles de verre. Nous avons réalisé
plusieurs échantillons 30 ¢m x 30 cm
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Sevran : les incrustations de perles de
verre vert 6/9 roulé donnent un effet
lumineux au béton. -

avant que le choix se fixe sur des perles
de verre vert &6/9 roulé, donc sans

‘surfaces saillantes ».

Aprés un premier lissage du béton,
ces perles sont réparties a la main, de
facon aléatoire et variable, a raison de
500 g a 1 kg par m? avant un nouveau

lissage.
« La désactivation avec [Artistab
rend ces perles de verre trés

légérement affleurantes 3 la surface
du béton Articimo® Stabilisé » précise
Christophe Vaissier.

Signalons  également que sa
formulation comprend un entraineur
d'air qui lui permet de résister
durablement aux cycles gel/dégel et
al'emploi de sels de déverglacage. De
plus, lincorporation en centrale de
microfibres en polypropyléne limite la
fissuration de retrait.

« Nous travaillons actuellement
sur_un, projet de cloutage & base de
granulats de verre phosphorescents
qui restitueront, la nuit, la lumiére
captée pendant la journée » conclut
Christophe Vaissier.

PRINICIPAUX INTERVENANTS

Maitrise d’ouvrage :

Syndicat d'équipement et
d’aménagement des pays de France
et de lAulnoye (SEAPFA]

Maitrise d’ouvrage mandataire :
EPA Plaine de France

Maitrise d’ceuvre :
Richez et associés (architecte-
urbaniste), BERIM (BET VRD)

Entreprises :

Union Travaux, La Moderne, Bentin
Fournisseur du béton :

Holcim Bétons - Bondy

Fournisseur du ciment :
Holcim Ciments

Villemomble (Seine-Saint-

Denis) : des éclats de
miroir sur fond rouge

« La rénovation des allées du square de
Verdun, proche de l'église Saint-Louis
et de la place de la République, repose
sur lemploi d'un béton Articimo®
Stabilisé de teinte rouge Sardaigne,
associé a des pavés de granit gris et
rose, et des séparations en basalte noir.

lle-de-France

Villemomble : le béton stabilisé de teinte rouge Sardaigne contraste avec le vert de la
végétation et est moins salissant que des teintes plus claires.

Nous avions déja obtenu de bons
résultats avec ce type de sol en béton
stabilisé dans le parc Mermoz. Sur le
planesthétique, il offre un bon contraste
avec le vert de la végétation et, sur le
plan pratique, il est nettement moins
salissant que des teintes plus claires »
explique Pierre Berody, responsable
environnement a la mairie de
Villemomble.

« Laspect microlavé du béton Articimo®
Stabilisé s'obtient apreés la pulvérisation
du désactivant Artistab, spécifiguement
mis au point pour cet usage, suivi d'un
rincage soigné. Gréce a sa texture fine,
il est facile a entretenir car il ne retient
pas les impuretés : il suffit de le balayer
entre deux lavages haute pression
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Villemomble : l'incorporation de
fragments de miroirs concassés 7/9
apporte des reflets scintillants.

annuels » précise Christophe Vaissier.
Sur ce chantier, une teinte rouge
plus soutenue a été souhaitée ainsi
que lincorporation de fragments de
miroirs pour jouer avec les reflets et
la lumiére.

« Cette teinte rouge s'obtient en
centrale a laide de 4 % de colorant
Rouge  Sardaigne. Les  reflets
scintillants viennent du cloutage de
morceaux de miroirs concassés 7/9. lls
sont jetés a la volée, a raison de T kg/
m?, puis talochés dans le béton frais
avant la pulvérisation du désactivant.
Plus tard, lapplication au rouleau
d'une résine filmogéne Chryso Déco
Perle augmente l'aspect scintillant de
ce sol et vient protéger la surface du
béton du rayonnement ultraviolet qui
pourrait affaiblir progressivement la
teinte rouge au fil du temps. Résistant,
ce traitement est & renouveler tous
les trois ans » souligne Christophe
Vaissier. =

PRINCIPAUX INTERVENANTS

Maitrise d’ouvrage et maitrise
d'ceuvre :
Mairie de Villemomble

Entreprise :
Logoosca Oscaralet

Fournisseur du béton :
Holcim Bétons - Bondy

Fournisseur du ciment :
Holcim Ciments
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